


CARACTERISTICAS:

Os acoplamentos Acionac “AE”, “AG” e “AH” transmitem torque e compensam desalinhamentos
entre os eixos, sem causar nenhum esforco adicional no eixo, aumentando a vida util da maquina. Os
acoplamentos Acionac AE sdo flexiveis em todas as dire¢des e torcionalmente elasticos. Compensam
desalinhamentos radiais, axiais e angulares que podem ocorrer entre os eixos acoplados e ainda
absorvem choques e vibragdes provenientes das maquinas, acionada ou acionadora.

Recomendamos, porém, um perfeito alinhamento entre os eixos para que o acoplamento
trabalhe por mais tempo sem necessitar de manutencao.

Seu elemento eldstico em borracha tem elevada capacidade de amortecimento, capacitando o
acoplamento a limitar as oscilagdes torcionais e, assim, proteger a maquina acoplada de eventuais
danos. Além disso, os acoplamentos AC/IONAC AE moderam os choques que sdo rapidamente
absorvidos pelo amortecimento interno.

ALGUMAS QUALIDADES DIFERENCIAIS DOS ACOPLAMENTOS AE:

® (Otima relacdo custo/beneficio.

Nao requer lubrificag¢ao.

Vida util prolongada do elemento elastico.

Diferentes tamanhos de espacadores (AH).

Nao requer manutencao, apenas a troca do elemento elastico.
Troca do elemento sem o afastamento das maquinas (AG e AH).

® Ficil instalac3o.

Disponivel em 14 tamanhos, torque NOMINAL admissivel de até 9.900 Nm (23.400 Nm de torque madximo)
e eixos de até 170 mm.



SELECAO RAPIDA: MOTOR ELETRICO / ACOPLAMENTO

Abaixo vocé encontra uma tabela para selecao rapida do acoplamento em fun¢ao do motor
elétrico utilizado. Basta seguir a linha da poténcia do motor com a coluna da rotagdo do motor,
encontrando, entdo, o tamanho do acoplamento desejado.

Lembramos que este tamanho independe do modelo e recomendamos averiguar o furo
maximo admitido pelo acoplamento.

Caso prefira ou necessite, dispusemos também o método de selegao convencional, com a
formula de calculo do momento torgor (Mt).

Para aplicacdes onde o acoplamento ndo é instalado diretamente no motor, gentileza utilizar
formula de calculo da pagina seguinte.
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