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Os acoplamentos Acionac “ADD” transmitem torque e
compensam desalinhamentos entre os eixos, sem causar nenhum
esforgo adicional no eixo, aumentando a vida util da maquina. Os
acoplamentos Acionac ADD sao flexiveis em todas as diregdes e
torcionalmente elasticos. Compensam desalinhamentos radiais,
axiais e angulares que podem ocorrer entre os eixos acoplados e
ainda absorvem choques e vibra¢Ges provenientes das maquinas,
acionada ou acionadora.

Pela sua forma construtiva, permite maiores desalinhamen-
tos axiais.

Disponivel em 9 tamanhos, torque NOMINAL admissivel de até 14.040 Nm e eixos de até 180 mm.

MATERIAIS CONSTRUTIVOS E PECAS:

5
COMPONENTES
PECA DESCRICAO QUANTIDADES

1 Cubo ADD 2

2 Pino ADD 12

5 ) 3 Bucha Elastica 12
' 4 Arruela 12
5 Anel Trava 24

Materiais:

- Cubos ADD: Ferro Fundido Cinzento FC 250;

- Pinos ADD: Aco 1020 Retificado;

- Buchas Elasticas: Borracha nitrilica, com dureza 90 Shore A. Resistente a 6leo e temperatura de
até 80°C;

- Arruelas: Aco 1010;

- Anéis trava conforme DIN 471.






