A CIONAC

Sindnimo de Qualidade

REDUTORES DE
VELOCIDADE
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CARACTERISTICAS:

Contando com uma parceria com empresas estrangeiras de primeira linha, desenvolvemos uma linha
completa e de qualidade indiscutivel. Os redutores e moto-redutores Acionac possuem extrema facilidade
de montagem e os mais altos rendimentos do mercados, resultando em maiores torques de saida. Sao
fabricados em aluminio injetado de alta qualidade, com 6timo acabamento e extremamente leves. Gragas
ao perfeito engrenamento rosca sem fim e coroa, nao emitem ruido e possuem elevada vida util, aléem de
serem de facil manutengéo.

Podem ser utilizados nas mais variadas aplicagdes e estdo disponiveis em 9 tamanhos e 11 redugdes.
Quando combinados, a reducgao total pode chegar a até 1:10.000.

As roscas sem fim s&o fabricadas em acgo temperado e retificado. A liga utilizada (20CrMnTi) possui
titAnio em sua composicao, um metal leve, bastante resistente a corrosao e de elevada resisténcia mecanica.

O bronze utilizado nas coroas é o GCuSn12, com alta (12%) concentragcdo de estanho, garantindo
asism uma elevada tenacidade, alta resisténcia mecanica e a corrosao.

A usinagem dos componentes dos redutores Acionac € realizada em maquinas modernas e de alta
precisdo. Dentre o maquinario utilizado, detacam-se:

- Retifica de alta precisdo Klingelnberg (pais: Alemanha)

- Engrenagem da Coroa: Pfauter (pais: Alemanha)

- Centro de Usinagem: Okuma (pais: Japao)

Apds a fabricacao, os redutores sao inspecionados em laboratoérios
com os equipamentos mais modernos disponiveis no mercado. No total sdo
12 laboratérios para redutores montados e 18 laboratdrios para pecas
(engrenagens, eixos, ...). Os redutores Acionac sdao fabricados sob a mais
rigorosa inspecao.



















































































































